ROLETY MATERIAtOWE

VEGAS CLASSIC ALUMINIOWY - STANDARDY WYKONANIA PRODUKTU

Objasnienia

- Standard wykonania
Kaseta aluminiowa przykrecana do listew przyszybowych, prowadnice ptaskie PCV z tasmga piankowg 9 mm, belka dolna
obcigzajaca aluminiowa bez prowadnikdéw, mechanizm samoblokujacy, faficuszek obstugi 3,2x4,2 (90 cm), spinka
fanicuszka atestowana na zrywanie wg normy PN-EN 13120.

- UWAGA: produkt nie zawiera wkretéw mocujgcych rolete (zalecane 3,0 x 12).

- Kolorystyka
biel RAL 9016, brgz RAL 8019, antracyt RAL 7016 oraz tylko w petnej wersji aluminiowej srebrny RAL 9006
okleiny drewnopodobne (za doptatg): ztoty dab, dab bagienny, winchester, mahon, orzech oraz sosna.

- lIstnieje mozliwo$¢ wykonania rolet w kasecie szerszej Vegas Classic XL w petnej kolorystyce - bez doptaty.

- Mozliwe jest zastosowanie prowadnicy tukowej PCV frezowanej przystosowanej do zaokraglonych listew
przyszybowych (za doptatg) lub prowadnicy aluminiowej (za doptatq).

- Minimalna szerokos¢ rolety - 12 cm.

- Wysokosci poszczegdlnych materiatéw w systemie - patrz tabela ,Maksymalna wysokos¢ rolet”.

Doptaty

- Rolety w okleinach drewnopodobnych - patrz tabela , Doptaty do rolety w okleinach drewnopodobnych”.

- Prowadnice aluminiowe oraz tukowe PCV (w standardzie frezowane) - patrz doptaty przy grupach cenowych.

- Obcigznik taricuszka Vegas Typ A, obcigznik taricuszka Typ B - 5,50 zt/szt.

- Prowadniki belki dolnej - 5,50 zt/kpl. do sztuki rolety.

- Napinacz taicuszka bezbarwny Typ A - 5,50 zt/szt.

- Dla wymiaréw posrednich decydujaca jest cena wyzsza.

- Rolety o szerokosci mniejszej niz 0,4 m sa liczone jako 0,4 m.

- Rolety, ktérych wysokos$¢ przekracza wartosci podane w tabelach - doptata 20%.

- Lakierowanie na kolor RAL - doptata 40% do petnej wersji aluminiowej. Lakierowanie nie obejmuje elementéw z
tworzywa sztucznego.

- Ceny poszczeg6lnych elementéw: mechanizmy, prowadnice itd. - patrz ,Akcesoria do rolet materiatowych”.
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prowadnica tukowa (opcja)
(w standardzie frezowana)
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prowadnice o
KOLORYSTYKA kaseta rolety Vegas CLASSIC belka dolna 8 .S %‘ =
ptaskie tukowe _g_ < g %
wersja wersja wersja wersja wersja wersja s é % ™
ROLETY VEGAS CLASSIC ALU ALU pcv ALU pcv ALU N
biel RAL 9016 | | | - ™ ™ nie dotyczy M
braz RAL 8019 | | | - | | nie dotyczy |
antracyt RAL 7016 | | | - | | nie dotyczy |
srebrny RAL 9006 | ™ - - - ™ nie dotyczy |
ztoty dab / okleina | | | = | ™ | RAL 8003
winchester / okleina | ™ ™ = ™ | | RAL 8003
orzech / okleina o} M M - o} o} | RAL 8019
mahor / okleina o} M M - o} o} | RAL 8015
dab bagienny / okleina | M ™ - | | ™ RAL 8019
sosna / okleina o} M M - o} o} | RAL 1014
* ostonka z deseniem - dotyczy wytacznie wersji rolety w okleinach drewnopodobnych.
Dane techniczne systemu Vegas CLASSIC Aluminiowy
kaseta rolety ostonki kasety [wymiar] belka dolna obciazajaca prowadnica ptaska
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Dane techniczne systemu Vegas CLASSIC Aluminiowy XL
kaseta rolety XL ostonki kasety XL obciaznik taricuszka (opcja) prowadniki belki
[wymiar] Typ A Typ B dolnej (opcja)
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Ceny sg cenami BRUTTO - zawierajq podatek VAT.

Zlozenie zamoéwienia jest jednoznaczne z zapoznaniem sie ze standardami wykonania prod
oraz z akceptacjq warunkéw zawartych w ,0gélnych Warunkach Sprzedazy i Dostawy".
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