
 
 ROLETY MATERIAŁOWE 

Cennik 
01 

VEGAS PROFIL ALUMINIOWY - STANDARD WYKONANIA PRODUKTU 

 
 
Objaśnienia 
- Standard wykonania 

Kaseta aluminiowa mocowana na profile adaptacyjne, profile adaptacyjne z taśmą piankową 19 mm, prowadnice 
przestrzenne aluminiowe z taśmą piankową 9 mm, zaślepki prowadnicy, belka dolna obciążająca aluminiowa, 
mechanizm samoblokujący, łańcuszek obsługi 3,2x4,2 (90 cm), spinka łańcuszka atestowana na zrywanie wg normy 
PN-EN 13120. 

- System Vegas PROFIL jest całkowicie przyklejany. Kaseta jest przyklejana za pomocą profili adaptacyjnych do skrzydła 
okna, a prowadnice do listew przyszybowych. Kaseta ma unikatową opatentowaną możliwość wypinania jej z 
przyklejonych profili adaptacyjnych, przez co zdjęcie i ponowne założenie rolety jest bardzo proste i szybkie. 

- Kolorystyka 
biel RAL 9016, brąz RAL 8019, antracyt RAL 7016, srebrny RAL 9006 
okleiny drewnopodobne (za dopłatą): złoty dąb, dąb bagienny, winchester, mahoń, orzech oraz sosna.  

- Wysokości poszczególnych materiałów w systemie - patrz tabela „Maksymalna wysokość rolet”. 
- Jeden z wymiarów rolety (wysokość lub szerokość) nie może przekroczyć wymiarów belki materiału - patrz „Tabela 

maksymalnej wysokości rolet”. 
- Minimalna szerokość rolety - 12 cm. 
- Rolety szersze niż 1,2 m nie są objęte gwarancją. 
 
Dopłaty 
- Rolety w okleinach drewnopodobnych - patrz tabela „Dopłaty do rolety w okleinach drewnopodobnych”. 
- Obciążnik łańcuszka Vegas Typ A, obciążnik łańcuszka Typ B - 5,50 zł/szt. 
- Napinacz łańcuszka bezbarwny Typ A - 5,50 zł/szt. 
- Dla wymiarów pośrednich decydująca jest cena wyższa. 
- Rolety o szerokości mniejszej niż 0,4 m są liczone jako 0,4 m. 
- Rolety, których wysokość przekracza wartości podane w tabelach - dopłata 20%. 
- Lakierowanie na wybrany kolor RAL - dopłata 40% do pełnej wersji aluminiowej. Lakierowanie nie obejmuje elementów z tworzywa sztucznego. 
- Ceny poszczególnych elementów:  mechanizmy, prowadnice itd. - patrz "Akcesoria do rolet materiałowych". 
 

KOLORYSTYKA 
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ROLETY VEGAS PROFIL  
wersja 

ALU 
wersja 

PCV 
wersja 

ALU 
wersja 

PCV 
wersja 

ALU 
wersja 

PCV 

biel RAL 9016      - nie dotyczy   

brąz RAL 8019      - nie dotyczy   

antracyt RAL 7016      - nie dotyczy   

srebrny RAL 9006  -  -  - nie dotyczy   

złoty dąb / okleina      -  RAL 8003 RAL 8003 

winchester / okleina      -  RAL 8003 RAL 8003 

orzech / okleina      -  RAL 8019 RAL 8019 

mahoń / okleina      -  RAL 8015 RAL 8019 

dąb bagienny / okleina      -  RAL 8019 RAL 8019 

sosna / okleina      -  RAL 1014 RAL 8003 

* osłonka z deseniem - dotyczy wyłącznie wersji rolety w okleinach drewnopodobnych. 

 
Dane techniczne systemu Vegas PROFIL ALUMINIOWY 

kaseta rolety Vegas Profil osłonki kasety profil adaptacyjny prowadnica przestrzenna zaślepka prowadnicy 

     
         

Dane techniczne systemu Vegas PROFIL ALUMINIOWY 

belka dolna obciążnik łańcuszka Vegas 
Typ A (opcja) 

obciążnik łańcuszka  
Typ B (opcja) 

napinacz łańcuszka 
bezbarwny Typ A (opcja) 

 

    

 


